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- Transformatory stosowane
w kolejnictwie
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Zasilanie kolejowych przytorowych obwodéw elektrycznych odbywa sie, ze
wzgledu na bezpieczenstwo eksploatacji, najczeSciej za posrednictwem trans-
formatoréw separacyjnych, ktérych parametry i konstrukecja dostosowane s3

do zmiennych i trudnych warunkéw pracy.

kilkunastu lat produkuje transfor-

matory kolejowe typu ET1KOL
oraz ET3KOL, przystosowane do pracy
w przytorowych ukfadach zasilajacych.

ELHAND TRANSFORMATORY od

Transformatory zasilajace
systemy elektrycznego
ogrzewania rozjazdow
kolejowych

Transformatory zasilajace systemy do
ogrzewania rozjazdéw kolejowych
(EOR) sa nietypowymi transformatorami
separacyjnymi. Przystosowane sg do eks-
ploatacji w $rodowisku o bardzo duzej
wilgotnosci oraz znacznych rocznych
i dobowych amplitudach temperatur. Pra-
cuja zwykle w zespotach kilku transfor-
matoréw separujacych obwody grzatek
elektrycznego ogrzewania rozjazdoéw ko-
lejowych. Sa to uklady najczesciej bez-
obstugowe, umieszczone w studzienkach
lub skrzyniach na obrzezach torowiska.

Jednofazowe transformatory separacyj-
ne do urzadzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow kolejowych produkowane sa

Rys. 1. Transformator separacyjny typu
ETIKOLZ do zasilania ukladéw elek-
trycznego ogrzewania rozjazdow (EOR)
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w dwoch typach: ETIKOL i ETIKOLZ,
oraz dla dwéch wielko$ci mocy 1,8 kVA
12,5 kVA. Podane moce wynikaja z zapo-
trzebowania i typowych rozwiazan (EOR)
stosowanych w polskim kolejnictwie.
Przekladnia napieciowa typowa dla trans-
formatoréw separacyjnych 220//220 V
lub 230//230 V. Klasa temperaturowa
tych transformatorow to T10E. Transfor-
matory ETIKOL i ETIKOLZ nie pracuja
w pomieszczeniach, lecz w specjalnych
skrzynkach przytorowych. Przyjgto zatem
zakres temperatur otoczenia od —<40°C do
+10°C. Przy czym podwyzszenie tempe-
ratury otoczenia wymaga zmniejszenia
obciazenia lub ograniczenia czasu pelne-
go obcigzenia. Konstrukeja tych transfor-
matorOw zapewnia stabilno$¢ parame-

on wodoszczelny i catkowicie odporny na
obecno$¢ wody mogacej pojawic sie
w skrzynce, w ktorej jest zainstalowany.
Zywica, ktéra pokrywa w 100% rdzen
i uzwojenia transformatora ETIKOLZ,
bardzo utrudnia réwniez ewentualne pro-
by odzyskania miedzi z transformatora.
Jest to niemozliwe bez zastosowania spe-
cjalnych narzedzi i technologii. Dodatko-
wym wyposazeniem transformatorow
ETIKOL i ETIKOLZ sa thumiki termi-
storowe typu NTC 20H2R5M stuzace
ograniczeniu pradu zalaczania transfor-
matora. Ttumiki instalowane sa opcjonal-
nie, gdyz transformatory kolejowe pro-
dukowane przez ELHAND maja niewiel-
kie prady zalaczania, ograniczone na eta-
pie projektu, w odr6znieniu np. od trans-
formatoréw toroidalnych. Zwarciowo
transformatory zabezpieczane moga zo-
sta¢ wylacznikami nadpradowymi S301 o
charakterystyce typu C i pradzie 20 A.

Transformatory zasilajgce
urzadzenia samoczynnych
blokad liniowych

Transformatory te zasilaja urzadzenia
sterowania ruchem kolejowym. Samo-
czynne blokady liniowe znajduja zastoso-
wanie w PKP na liniach o duzym natgze-
niu ruchu. Dzieki nim uzyskuje si¢ zwigk-
szenie przepustowosci szlaku, na ktérym

separacyjne
transformatory ET3KOL
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Rys. 2. Fragment schematu ukladu zasilania samoczynnych blokad liniowych

trow technicznych w zakresie temperatur
otoczenia od —40°C do +70°C. Mozliwe
jest 20% trwale przeciazenie pradowe bez
szkody dla izolacji maszyny. Elektrycz-
nie izolacja zostata wzmocniona — trans-
formatory ET1KOL i ETIKOLZ posia-
daja druga klase ochronno$ci. Przystoso-
wane zostaly do zabudowy w typowych
skrzynkach ECG-102 o stopniu ochrony
IP44. Rdzenie transformatoréw wykonuje
si¢ tradycyjnie z anizotropowych blach
krzemowych o grubosci 0,25 — 0,5 mm.
Transformator ETIKOL impregnowany
jest prozniowo, natomiast ETIKOLZ za-
lewany jest zywica — co sprawia, iz jest

zastosowano ten typ urzadzen sterowania
ruchem kolejowym. Ponadto, dzigki swo-
jej budowie, zapewniaja wigksze niz inne,
dawniej stosowane urzadzenia liniowe
bezpieczenstwo ruchu kolejowego.

Jednakze warunkiem tego jest uzyska-
nie bezawaryjnego ich zasilania. Taka role
pelnig obwody automatyki przemystowej,
ktére z transformatorami zasilajacymi
stanowig cato$é.

Zasilanie odbywa si¢ poprzez transfor-
matory separacyjne typu ET3KOL. Trans-
formatory instalowane sa na obu krancach
linii zasilajacej. Gwarantuje to rezerwg
zasilania blokad w wypadku wystapienia



Rys. 3. Transformator separacyjny
typu ET3KOL do zasilania linii
blokad.

awarii jednego z nich. Odpowiednia se-
kwencja taczen transformatoréw steruje
uklad automatyki. Trojfazowe transforma-
tory separacyjne w wykonaniu kolejowym
ET3KOL, dzigki specjalnej budowie oraz
bardzo skutecznej impregnacji préznio-
wej, przystosowane sg do pracy w kazdej
strefie klimatycznej. Ograniczniki prze-
pie¢ w potaczeniu ze wzmocniong izola-
cja powoduja, iz transformatory te odpor-
ne sa na przepigcia faczeniowe oraz at-
mosferyczne. Duza odporno$¢ na prze-
pigcia od strony zasilania podczas wyla-
dowan atmosferycznych potwierdzona
zostala znikomym  wystgpowaniem
uszkodzen elektroniki przytorowej stoso-
wanej w elementach oddziatywania tor —
pojazd bezztaczowych obwodach toro-
wych SOT, a dotyczaca nadajnikow.
I w tym zakresie, poprzez znikoma uster-
kowos$¢ obwodow SOT, uzyskuje sie wy-

sokie wyniki eksploatacyjne w wyniku za-
stosowania ww. transformatorow, w tym
réwniez obnizenie kosztow eksploatacji
(naprawa jednego nadajnika to koszt ok.
400 z).

Transformatory separacyjne typu
ET1KOL, ET1KOLZ oraz ET3KOL wy-
konywane sa zgodnie z normg PN-IEC
61558. Ponadto proces produkcyjny
przebiega w oparciu o procedury syste-
mu zapewnienia jakos$ci zgodnego z nor-
ma ISO 9002, co gwarantuje powtarzal-
no$¢ parametréw technicznych oraz naj-
wyzsza jakos¢ produkowanych maszyn.
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